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Đvod 
 
 
Tento baliaci ġtandard m§ sl¼ģiŠ k tomu, aby tovary, ktor® s¼ prin§ġan® k naġim z§kazn²kom, 

mohli doraziŠ na miesto urļenia v bezchybnom stave a takto mohli byŠ aj prevzat®. 

Balenie m§ zodpovedaŠ povahe zasielanĨch tovarov, tak ako n§rokom na prepravu pre 

vġetky druhy transportu pri zohŎadnen² viacerĨch prekl§dok. 

Dod§vateŎ je zodpovednĨ pre zvolen® balenia, ochranu proti kor·zii a pouģit® materi§ly. 

Tento baliaci ġtandard mus² byŠ ch§panĨ ako minim§lna poģiadavka. V pr²pade, ak podŎa 

sk¼senosti dod§vateŎa s¼ potrebn® dodatoļn® opatrenia na ochranu tovarov, je potrebn® ich 

vykonaŠ po dohode s Andritz AG.  

ńalej ruġia zmluvne fixn® baliace predpisy s naġimi z§kazn²kmi tento ġtandard a je 

povinnosŠou, aby sa vykonali predpisy z§kazn²ka, ļo najpresnejġie. 

 

Vġeobecn® ustanovenia 

 

 
Aby bolo moģn® Ŏahġie urļiŠ urļit¼ prepravn¼ triedu, n§jdete na nasleduj¼cej strane 

klasifik§ciu tovarov. 

T§to klasifik§cia sa del² na 10 tried. Po zaraden² V§ġho tovaru do triedy zvol²te na strane 4 

pl§novanĨ druh prepravy (prepravn¼ triedu). 

So zvolenĨmi triedami n§jdete v tabuŎke Prevedenie balenia ï vĨberov§ tabuŎka (strana 5) 

zakaģdĨm povolen¼ resp. poģadovan¼ baliacu kateg·riu. 

Ak dod§vateŎ nem¹ģe tovary jasne zaradiŠ, je povinnĨ poradiŠ sa s Andritz AG. 

Dod§vateŎ povinnĨ zabezpeļiŠ, aby balenie bolo ekonomick® a ġetrilo priestor. Moģnosti 

bal²ka pr²sluġenstva sa musia braŠ do ¼vahy a mus² mu predch§dzaŠ  dohoda s Andritz AG.  

Obzvl§ġŠ sa mus² braŠ do ¼vahy, ģe mal® baliace jednotky s¼ vystaven® strate a kr§deģi 

a preto musia byŠ vykonan® opatrenia (n§morn® balenia musia maŠ najmenej 1m3). 

K t®mam oġetrenie dreva, baliace sk¼ġky, z§ruka a etikety zasielanĨch tovarov, baliace 

(dodacie) listy a ochrana proti kor·zii ï viŅ odsek Zvl§ġtne upozornenia na strane 35.
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Klasifik§cia tovarov 

 
KeŅģe balen® materi§ly s¼ fyzik§lne a chemicky rozdielne citliv®, s¼ rozdelen® podŎa ich povahy do 
nasleduj¼cich tovarovĨch skup²n. 

 
Trieda 1 
N§razu a kor·zii odoln®, Šaģk®, neskladn® materi§ly a robustn® stroje 
Napr. pr²stroje na varenie, drģiaky, dvojfiltraļnĨ kalolis, ġnekovĨ lis, Power presss, pece, bubnov§ 
suġiareŔ, pieskovĨ filter, condenser, odk¹rovac² bubon, doskovĨ filter, sitovĨ p§smovĨ st¹l, kryt 
hnacieho kolesa, opancierovanie sac²ch r¼r a pod. 

 
Trieda 2 
R¼rov® vedenia a podporn® konġtrukcie, obidvoje n§razu a kor·zii odoln® 
OceŎov® konġtrukcie, profilov® tyļe, kostry, plechy, r¼ry vªļġieho rozmeru atŅ. 

 
Trieda 3 
K§ble na k§blovĨch bubnoch 

 
Trieda 4 

Materi§ly, ktor® potrebuj¼ fyzik§lnu ochranu 
Drģiaky s vonkajġ²mi prvkami, ktor® sa nedaj¼ priradiŠ k triede 1, opracovan® r¼rov® vedenia 
a oceŎovo- podporn® konġtrukcie, ļasti s chladiacimi rebrami, tenkostenn® plechov® ļasti (koryt§ 
a ģŎaby), potiahnut® oceŎov® ļasti, pogumovan® drģiaky, vane, z§bradlia, mal® r¼ry, hydrodisky, 
z§vitovkov® dopravn²ky, a pod. 
Vybavenia, ktor® s¼ voļi fyzik§lnym a chemickĨm vplyvom do najvyġġej miery necitliv® (UV -ģiarenie, 
morsk§ voda, a pod.), nehydroskopickĨ izolaļnĨ materi§l, plasty a pod., 
tekutiny a voŎne uloģen® tovary v sudoch alebo inĨch n§dob§ch. 

 
Trieda 5 
Pogumovan® valce 

 
Trieda 6 
Materi§ly odoln® voļi kor·zii, ktor® potrebuj¼ fyzik§lnu ochranu 
Nehrdzav® upevŔovacie prvky (skrutky, kliny, per§, ļapy a pod.), ostatn® konġtrukļn® ļasti (pr²ruby, 
konzoly, a pod), najjednoduchġie a necitliv® ļasti vġeobecnej mechaniky, FF- materi§ly, rozliļn® mal® 
ļasti a pod. 
 

Trieda 7 
Materi§ly citliv® na kor·ziu, ktor® potrebuj¼ fyzik§lnu a chemick¼ ochranu 
Ļasti vġeobecnej mechaniky (prevodovky, stroje, loģisk§, armat¼ry, ļasti s jemnĨm opracovan²m), 
prvky strojov (ozuben® koles§, spojky, osi, hriadele, valce a pod.), nie nehrdzavej¼ce upevŔovacie 
prvky, vĨtokov® hrdl§, zaslepenĨ ġnek, HTH, Refiner, n§behov§ skriŔa, HC ï mieġaļ, atŅ. 

 
Trieda 8 
 Materi§ly, ktor® potrebuj¼ fyzik§lnu a chemick¼ ochranu 
Jemn§ mechanika, elektrick®, elektromechanick® a elektronick® materi§ly (sp²nacie skrine, automaty, 
motory atŅ.) 

 
Trieda 9 
Materi§ly, ktor® s¼ citliv® na kor·ziu a/alebo s¼ mimoriadne citliv® na n§razy a vibr§cie 
Elektrick® pr²stroje a pr²stroje jemnej mechaniky ï meracie pr²stroje, poļ²taļe a pod. 

 
Trieda 10 
Nebezpeļn® tovary 
Farby, lepidl§, chemik§lie, kyseliny, rozp¼ġŠadl§, pohonn® l§tky, r§dioakt²vny materi§l a pod. 
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Prepravn® triedy 

 
Trieda 1:  NĆKLADNĆ POZEMNĆ PREPRAVA 
 

T§to preprava zahŘŔa vġetky moģnosti n§kladnej pozemnej prepravy na pozemnĨch komunik§ci§ch, 

ako napr²klad dom ï dom ï preprava, zbern§ sluģba s alebo bez viacn§sobnĨch obr§tok. 

 

Trieda 2: ĢELEZNIĻNĆ PREPRAVA 

 

T§to trieda je definovan§ ģelezniļnou prepravou: 

- nakladanie vag·nov 

 

Trieda 3: NĆMORNĆ PREPRAVA 

 

Trieda 4: NĆMORNĆ PREPRAVA ï poģadovan® kontajnery 

 

Pri preprave na n§mornĨch lodiach sa rozliġuje v princ²pe vzhŎadom na balenie, nakladanie 

konvenļne a nakladanie v kontajneroch. 

Rozdiel v balen² je v tom, ģe pri nakladan² na kontajner ġkatule a debny, podŎa triedy tovarov, nemusia 

byŠ vyhotoven® pre tlak  1,2 tony/m
2
. 

Pri voŎbe kateg·rie balenia v pr²sluġnej tovarovej triede sa mus² prihliadaŠ na to, ģe kontajner sa 

neberie ako druh balenia, ale ako prepravnĨ prostriedok. 

 

Trieda 5: LETECKĆ PREPRAVA 

 

Prepravy, ktor® s¼ vykonan® nasaden²m lietadiel ako prepravnĨch nosiļov. Vlastn§ hmotnosŠ tovarov 

by v tomto pr²pade nemala byŠ pr²liġ vysok§, mus² ale byŠ prisp¹soben§ tovarovej triede, popr²pade 

tomu, ģe tovary bud¼ viackr§t prekladan®. 

 

Vġeobecn® ustanovenia 

 

Ak maj¼ byŠ pre prepravu pouģit® viacer® prepravn® prostriedky, mus² byŠ tovar zabalenĨ podŎa 

najvyġġej kateg·rie balenia/najvyġġej prepravnej triedy. 

 



Strana 5 AWN 112.101 

Prevedenie balenia ï vĨberov§ tabuŎka 
 

 

 

     Prepravn§ trieda 1 
N§kladn§ 

2 
Ģelezniļn§ 

3 
N§morn§ 

4 
Kontanjner 

5 
Leteck§ 

Trieda 
uskladnenia 

Trieda tovarov 

  

Kateg·ria balenia 

Trieda 1 0, 1 0, 1 0, 2, 4 0, 1 2 1 alebo 2 

Trieda 2 
0, 1, 3 do 

5, 12 
0 do 5, 12 

2 do 5, 
12 

0 do 5, 12 16, 22 1 

Trieda 3 14 14 14 14 14 2 

Trieda 4 
2, 11 do 
13, 16 1) 

2, 11 do 
13, 16 1) 

17 
2, 11 do 
13, 16 

2 do 5, 
11 do 
13, 16 

1) 

2 alebo 3 

Trieda 5 25 25 25 25 25 4 

Trieda 6 
6 do 10, 
13, 18, 
20, 22 

13, 18 do 
20, 22 

21, 23 21, 23 

6 do 10, 
13, 18 
do 20, 

22 

2 alebo 3 

Trieda 7 
8, 15, 20, 

22 
15, 20, 22 15, 24 

15,  21, 23, 
24 

6, 8, 9, 
10, 13, 
18 do 
20, 22 

3 

Trieda 8 
20, 22,  

26 
20, 22, 26 24, 26 24, 26 

20, 22, 
26 

3 alebo 4 

Trieda 9 20, 22, 26 20, 22, 26 24, 26 24, 26 
20, 22, 
24, 26 

4 alebo 5 

Trieda 10 
podŎa 
ADR 

podŎa RID 
podŎa 
IMDG-
Code 

podŎa 
IMDG-
Code 

podŎa 
IATA 

6 

 

 

 
1) Mal® ļasti v kateg·ri§ch 6, 7, 9, 10, 18 aģ 20 a 22 zabalen® a pridan® do kateg·rie 16.
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Kateg·rie balenia ï prehŎad 
 
Kateg·ria  Oznaļenie       Strana 
 

0  Nezabalen®         7 

1  Zvªzok         7 

2  Sane - dreven® vyhotovenie      7 

3   UpevŔovacia konġtrukcia a prepravnĨ r§m z dreva  7 

4  Sane ï oceŎov® vyhotovenie      8 

5   UpevŔovacia konġtrukcia z ocele     9 

6  Kart·n         10 

7  Kart·nu podobn® balenie      10 

8  Vreck§ na vzorky        10 

9  Kart·n na euro palete       10 

10  Kart·n na nevratnej palete      10 

11  Euro paleta         10 

12  Nevratn§ paleta z dreva       10 

13  Paleta s pr²davnĨm r§mom      11 

14  Bubon (k§blovĨ)        11 

15  Balenie latkami - olatkovanie      12 

16  Debnenie  ï beģn®        13 

17  Debnenie ï vhodn® pre n§morn¼ prepravu     14 

18  Debna na euro palete       15 

19  Debna na nevratnej  palete      15 

20  Debna ï beģn§ ï vyhotovenie z dreva     16 

21  Debna ï vhodn§ pre n§morn¼ prepravu ï vyhotovenie z dreva 17 

22  Debna ï beģn§ ï vyhotovenie z platn²     19 

23  Debna ï vhodn§ pre n§morn¼ prepravuï vyhotovenie z platn² 20 

24  Debna ï vhodn§ pre n§morn¼ prepravu s hlin²kovou f·liou 22 

25  Debna ï na valec ï vhodn§ pre n§morn¼ prepravu  24 

26  Debna ï pl§vacia - elektronika      27 

27  Vrece          29 

28  Sud          29 

29  Kontajner         29 
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Kateg·ria 0  Nezabalen® 
 
Ļasti alebo stroje bez balenia 

 

Kateg·ria 1  Zvªzok 
 
Ku zvªzkovaniu dlhĨch produktov napr. r¼ry, profily, pr¼ty atŅ. 

Op§skovanie sa realizuje s 20 mm ġirokou pozinkovanou p§skou, alebo s minim§lne 16 mm ġirokou 

plastovou p§skou. Na 6 m dŌģke musia byŠ umiestnen® 3 miesta s op§skovan²m. 

 
Kateg·ria 2  Sane ï dreven® vyhotovenie 
 
Spodn® liġty priskrutkovan® ku balen®mu kusu, ktor® umoģŔuj¼ manipul§ciu s vysokozdviģnĨm 

voz²kom. Drev§ pre spodn® liġty musia byŠ hrub® min. 5 cm. 

 

Kateg·ria 3 UpevŔovacia konġtrukcia a prepravnĨ r§m 
z dreva 

 
Prepravn§ (upevŔovacia) konġtrukcia: 

Pouģitie pre balenie tovarov < 3 t. Horn® a doln® nosn® loģisk§ musia byŠ vyhotoven® z dreva 10 x 

12 cm, musia tesne priliehaŠ a musia byŠ zopnut® so z§vitovĨmi tyļami. Skrutkovanie na spodnej 

strane nesmie obmedzovaŠ priestor pre viazac² prostriedok. Odstup medzi ļelnou stenou ku 

konġtrukcii by mal byŠ cca 1 m. Pri dlhġ²ch tovaroch je nutn® pribliģne kaģd® 2 m upevniŠ jednu 

konġtrukciu. Na ochranu balen®ho tovaru pred poġkoden²m a uġpinen²m vn¼tornĨch priestorov, podŎa 

potreby, na kaģdej strane opatriŠ zakrytie drevenĨmi platŔami. Pri nebezpeļenstve vypadnutia 

jednotlivĨch ļast² je potrebn® vykonaŠ zodpovedaj¼ce istenie. 

 

Obr§zok 1 ï Prepravn§ konġtrukcia 
Vysvetlivky:   

Querlager ï nosn® loģisko 
Gewindestange ï z§vitov§ tyļ 
Abdeckung mit Holzplatte ï  

prikrytie drevenĨmi platŔami 
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PrepravnĨ r§m 

Prepravn® r§my s¼ dreven® podstavce, ktor® zodpovedaj¼ prepravovan®mu tovaru (balen®mu kusu). 

Prepravn® r§my musia byŠ vyhotoven® tak, aby zodpovedali hmotnosti vyroben®ho kusa a musia byŠ 

zoskrutkovan® s balenĨm kusom (viŅ obr§zok 2). 

 

Obr§zok 2 ï PrepravnĨ r§m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kateg·ria 4  Sane ï oceŎov® vyhotovenie 
 
Pouģite pre vªļġie, Šaģk® balen® kusy. 

Na spodnej strane balen®ho kusa s¼ pripevnen® oceŎov® profily, ktor® zodpovedaj¼ v§he a veŎkosti 

balen®ho kusa. 

Profily musia byŠ s balenĨm kusom zoskrutkovan®. PodŎa nasledovn®ho predpªtia musia sa zaistiŠ 

skrutky maticami (kontramatice, zvarovĨ bod a pod.). 

Na konġtrukci§ch, s ktorĨmi sa Šaģko manipuluje, je potrebn® pripevniŠ z§vesn® ok§. 

Na balenom kuse nesmie byŠ vykon§van® zv§ranie. 
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Kateg·ria 5  UpevŔovacia konġtrukcia z ocele 

Vyhotovenie pre balen® tovary > 3 t. Horn® a doln® nosn® loģisk§ musia byŠ vyhotoven® z ocele ï 

typu U, tesne priliehaŠ a musia byŠ zopnut® so z§vitovĨmi tyļami.  

Skrutkovanie nesmie vyļnievaŠ nad vĨġku ramena U ï ocele. 

Na konġtrukci§ch, s ktorĨmi sa Šaģko manipuluje musia byŠ pripevnen® z§vesn® ok§. 

Na balenĨch kusoch nesmie byŠ vykon§van® zv§ranie. 

Medzi - loģisk§ musia byŠ z preglejky a/alebo plastu, najmenġia hr¼bka 4-6 mm. 

Pre predpªtie je nutn® matice skrutiek zaistiŠ (kontramatice, zvarenĨ bod, atŅ.) 

Na ochranu balen®ho tovaru pred poġkoden²m a uġpinen²m vn¼tornĨch priestorov, podŎa potreby, na 

kaģdej strane opatriŠ zakrytie drevenĨmi platŔami. 

Pri nebezpeļenstve vypadnutia jednotlivĨch ļast² mus² byŠ uroben® istenie (ploch§ oceŎ alebo plech). 

Obr§zok 3 ï Prepravn§ konġtrukcia z ocele 

 

 

 
        

 Podpera na udrģanie predpªtia 

  

 

 
 
 
          

 Zakrytie s plechom              
  alebo pl. oceŎou,      
     dr.platŔou 
 

 Oznaļenie 2 x   
po dŌģke 

 

Medziloģisk§ z plastu 
alebo preglejky 4-6 mm 
ï min. 

       
   

Skrutkovanie zaistiŠ 

              Miesto prirazenia   
(pri potrebe pripevniŠ    Prikrytie s plechom alebo 
Ochrann® uholn²ky   plochou oceŎou alebo drevenou platŔou 
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Kateg·ria 6  Kart·n 

Kart·n (ġkatuŎa) pre balen® tovary do max. hmotnosŠ 200 kg a maxim§lne veŎkosŠ ï rozmery palety. 

Druh stavby a vyhotovenie: Skladacia ġkatuŎa podŎa DIN 55429,  z vlnitej lepenky zodpovedaj¼c DIN 

55468, 3-vlnitĨ, odolnĨ voļi vode, zlepenĨ, Typ 2.96. 

 

Kateg·ria 7  Kart·nu podobn® balenie 
 
Kart·nu podobn® balenia s¼ taġky, kufre, rolky na p²somnosti alebo vĨkresy atŅ. 

  
Kateg·ria 8  Vreck§ na vzorky 
 
Vystlan® ob§lky vo veŎkosti do A3. 

 
Kateg·ria 9  Kart·n na Euro - palete 
 
Pouģite pre tovary, ktor® s¼ zabalen® podŎa kateg·rie 6 v kart·ne (max. veŎkosŠ palety) a bud¼ 

prepravovan® na palete. 

Kart·n je upevnenĨ s pozinkovanou oceŎovou p§skou alebo plastovou p§skou. Kart·ny musia byŠ  

chr§nen® pred poġkoden²m prostredn²ctvom vhodnĨch a primeranĨch upevŔovac²ch materi§lov. 

 

Kateg·ria 10  Kart·n na nevratnej palete 

Pouģite pre tovary, ktor® s¼ zabalen® podŎa kateg·rie 6 (max. veŎkosŠ palety) a bud¼ prepravovan® na 

nevratnej palete.  

Kart·n je upevnenĨ s pozinkovanou oceŎovou p§skou alebo plastovou p§skou. Kart·ny musia byŠ 

chr§nen® pred poġkoden²m prostredn²ctvom vhodnĨch a primeranĨch upevŔovac²ch materi§lov. 

 

Kateg·ria 11  EURO ï paleta 

Ploch§ paleta ï s moģnosŠou manipul§cie zo 4 str§n, z dreva, 800 x 1200 mm (eur·pska vĨmenn§ 

paleta) podŎa ONORM A 5300 od. DIN 15146. 

Pouģite pre balen® tovary do 1000 kg. 

Ļasti s¼ upevnen® prostredn²ctvom pozinkovanej oceŎovej p§sky alebo plastovej p§sky. Ļasti musia 

byŠ chr§nen® pred poġkoden²m prostredn²ctvom vhodnĨch a primeranĨch upevŔovac²ch materi§lov. 

 

Kateg·ria 12  Nevratn§ paleta z dreva 

Pouģite pre balen® tovary r¹znych typov od cca. 500 kg do 4 000 kg a dŌģok do cca 6 m. Upevnenie 

ļast² je prostredn²ctvom pozinkovanej oceŎovej p§sky alebo plastovej p§sky. Ļasti musia byŠ 

chr§nen® pred poġkoden²m vhodnĨmi a primeranĨmi upevŔovac²mi materi§lmi. Paleta je pouģiteŎn§ 

len 1 kr§t.  

Vyhotovenie: pozdŌģne drev§ najmenej 25 ï 50 mm hrub®, podŎa v§hy, vonkajġia ļasŠ vystuģen§ 

doskami hr¼bky 30 mm. 

Spodn® liġty ï hranoly najmenej  8 x 10 cm. 
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Kateg·ria 13  Paleta s pr²davnĨm r§mom  

 

Ploch§ paleta, s moģnosŠou manipul§cie so ġtyroch str§n, z dreva (EURO ï paleta podŎa kateg·rie 

11) s pr²davnĨm r§mom z dreva podŎa ONORM A 5301. 

Pouģitie pre balen® tovary do 1000 kg. 

Mal® ļasti musia byŠ prekryt® s drevenĨm krytom. 

Upevnenie pr²davn®ho r§mu a eventu§lne cez r§m preļnievaj¼cich balenĨch kusov je prostredn²ctvom 

pozinkovanej oceŎovej p§sky alebo plastovej p§sky. 

 

Kateg·ria 14  Bubon (k§blovĨ) 

 

Pouģitie pre k§ble na bubnoch. 

Na nosn® koleso sa pripevnia kryty z dosiek (hr¼bka dosiek minim§lne 30 mm alebo 2x24 mm), ktor® 

sa dodatoļne obopn¼ - op§skuj¼ s oceŎovou p§skou (minim§lne 30 mm x 1 mm) v bl²zkosti klincovĨch 

spojov. 

Konce k§blov musia byŠ zakonzervovan® a podŎa moģnosti zaloģen® dovn¼tra. 

 

Obr§zok 4 ï Vyhotovenie bubna 

 
  OceŎov® op§skovanie  
   v bl²zkosti klincovĨch spojov 

 
       Oznaļenie na obidvoch stran§ch bubna 

 

 

 

 

        Baliaci (dodac²) list 
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Kateg·ria 15  Balenie latkami ï olatkovanie  

 

Pouģitie na vªļġie valcovit® stavebn® ļasti, ktorĨch povrch potrebuje fyzik§lnu ochranu. 

Olatkovanie je prostredn²ctvom drevenĨch latiek alebo s Lamiflexom. 

Hr¼bka latiek je minim§lne 24 mm. 

Ġ²rka latiek mus² zodpovedaŠ konkr®tnemu priemeru dielca, avġak maxim§lne 70 mm. 

Op§skovanie vyhotoven® s pozinkovanom oceŎovou p§skou alebo plastovou p§skou (min. 18 mm). 

Ļeln® steny musia byŠ prikryt® s doskovĨmi krytmi, hr¼bka krytov od 12 do 20 mm. 

Dostatoļn§ ochrana pred kor·ziou mus² byŠ zabezpeļen§ podŎa odseku Ochrana proti kor·zii 

(strana 36).  

 

 

Obr§zok 5 ï Olatkovanie valca 
 

 OceŎov§ alebo plastov§ p§ska 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     DoskovĨ uz§ver Latky alebo lamiflex 
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Kateg·ria 16  Debnenie ï beģn® 

Pouģitie pre balen® tovary do 1500 kg. 

Debnenie dna: pozdŌģne 30 mm hrub® s hranolmi na dne (prieļne hranoly), priklincovan®, minim§lna 

hr¼bka 10 x 8 cm. 

Odstup ġalovac²ch dosiek nesmie byŠ vªļġ² ako priemern§ ġ²rka dosky 12 ï 18 cm. 

Boļn® steny, ļelo a vrchn§k: 

Debnenie horizont§lne popr²pade pozdŌģne minim§lne 24 mm. Styļnice a diagon§ly pripevnen® 

zvonku. Odstup styļn²c max. 120 cm. 

Diagon§ly 30 ï 45Á. Odstup ġalovac²ch dosiek pozri ï debnenie dna. 

Obr§zok 6 ï Debnenie beģn® 
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Liġta na dne minim§lne 100 mm vysok§ 
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Kateg·ria 17  Debnenie ï vhodn® pre n§morn¼ prepravu 

Dno: Hranoly palety pozdŌģne (hranoly, na moģnosŠ uchytenia palety vysokozdviģnĨmi voz²kom), 

debnenie na dne najmenej 30 mm hrub®, aģ do max. 5 mm uzavret®, priklincovan®, hranolov® drevo 

na ļelnej stene spojiŠ s pozdŌģnymi hranolmi ļapmi (priechodn® skrutky s podloģkou a matkou). 

Prierez l²ġt na dne ï do 3 ton ï 10 x 8 cm, cez 3 tony 12 x 10 cm. Odstup max. 120 cm. Liġty na dne 

musia byŠ spojen®, s pozdŌģnymi hranolmi a hranolmi uloģenĨmi medzi, ļapmi alebo musia byŠ viac 

kr§t priklincovan®. (Umiestnenie v z§vislosti od polohy Šaģiska,  pre uchytenie s vysokozdviģnĨmi 

voz²kom preruġen® a vhodn® pre uchytenie lanom.) 

Hr¼bka pozdŌģnych hranolov (lyģ²n): 

TabuŎka 1: Hr¼bka pozdŌģnych hranolov 

Rozmery   Hr¼bka/prierez 

Do 1000 kg   50 mm 

Do 2500 kg   8 x 10 cm 

Do 5000 kg   10 x 12 cm 

Do 10000 kg   12 x 16 cm 

Cez 10000 kg   16 x 20 cm 

Od 5 ton je potrebn® upevniŠ aj kovania pre Šaģk® tovary. 

Boļn® steny: Debnenie kolmo, minim§lna hr¼bka 24 mm, r§my styļn²c a diagon§lne r§my vo vn¼tri, 

do 120 cm ġ²rky a vĨġky s jednou diagon§lou 30 aģ 45Á. Odstup ġalovac²ch dosiek nie vªļġ² ako 

priemern§ ġ²rka dosiek 12 aģ 18 cm. 

Podpern® ï zahradzuj¼ce  hranoly 40 mm hrub® a 80 mm ġirok®, podloģen®, odstup max. 70 cm. 

Ļeln§ stena: Debnenie kolmo, minim§lne 24 mm hrub®, r§my styļn²c a diagon§l vo vn¼tri, do 120 cm 

ġ²rky + vĨġka s jednou diagon§lou 30-45Á. 

Vrchn§k: Debnenie pozdŌģne, popr²pade prieļne, min. 24 mm hrub®, s r§mami styļn²c, s 6 mm 

preglejkovou platŔou, medzitĨm prikryt® s PE ï f·liou. Namiesto preglejky m¹ģu byŠ natiahnut® medzi 

r§mami styļn²c a debnen²m aj AKILUX ï platne. Odstup ġalovac²ch dosiek analogicky ku boļnej 

stene. 

R§m styļn²c na vrchn§ku mus² priliehaŠ na r§m styļn²c na ļelnĨch a boļnĨch sten§ch. 

R§my styļn²c, diagon§ly a pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku musia byŠ vyhotoven® tak, aby vydrģali 

tlak najmenej 1,2 t/m2. 

TabuŎka 2: pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku 

Ġ²rka debnenia vo vn¼tri  Hr¼bka/prierez 

Do 100 cm    50 mm 

Do 150 cm    8 x 10 cm 

Do 200 cm    10 x 12 cm 

Do 300 cm    12 x 16 cm na leģato 

Cez 300 cm    12 x 16 cm na stojato 

Pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku vr§tane podpernĨch hranolov (pr²tlaļn® dreven® podpery vrchn§ka) 

musia byŠ v odstupoch max. 70 cm a pribit® spolu s vrchn§kom, popr²pade s boļnĨmi stenami.  
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Op§skovanie: Debnenie mus² byŠ op§skovan® s min. 2 oceŎovĨmi p§skami (min. 19 mm ġirok®) 

v odstupoch max. 2 m. 

Znaļenie manipul§cie: Debnenie musia byŠ opatren® s nasleduj¼cimi oznaļeniami pre manipul§ciu: 

- Šaģisko (na baleniach cez 5 ton alebo baleniach s Šaģiskom mimoriadne mimo stredu) 

- tu prichytiŠ 

Vyhotovenie symbolov viŅ odsek Oznaļovacie a signo predpisy. 

Obr§zok 7 ï debnenie ï urļen® pre lodn¼ prepravu 
  

        Pr²tlaļn® drev§ pribit® spolu s vrchn§kom

      

             

     Akilux-platŔa    

        

 

 

 

 

     Preglejka 6 mm      
            R§m  
            styļn²c 

 

 

 

 

 Podpern® drev§ a podopretie vrchn§ku 
 s boļnou stenou spolu spojen® klincami   
 hr¼bka min. 40 mm 

 

              Liġty na dne 

      
ĻeŎn§ stena- hranoly s pozdŌģnymi hranolmi 

      spojen® ļapmi    
 Podporn® hranoly ï pozdŌģne ï  
       lyģiny pre vysokozdviģnĨ voz²k 
  

 

 

Kateg·ria 18  Debna na EURO ï palete 

Paleta s moģnosŠou manipul§cie so ġtyroch str§n, ploch§ paleta z dreva 800x 1200 mm (EURO paleta 

podŎa kateg·rie 11) podŎa ONORM A 5300, DIN 15146. 

Pouģitie pre mal® debny do 1000 kg a maxim§lne do veŎkosti palety. 

Upevnenie debien je s pozinkovanou oceŎovou p§skou alebo plastovou p§skou. 

 

Kateg·ria 19  Debna na nevratnej palete 

Nevratn§ paleta (podŎa kateg·rie 12) pre jednorazov® pouģitie. 

Pouģitie pre mal® debny do 1000 kg. 

Upevnenie debien je s pozinkovanou oceŎovou p§skou alebo plastovou p§skou. 
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Kateg·ria 20  Debna beģn§ ï vyhotovenie z dreva 

Normovan§ debna, mal® vyhotovenie (vo vn¼tri 110 x 70 x 78) 

Dno: debnenie dna pozdŌģne min. 24 mm hrub®, s prieļnymi ï hranolmi na vysokozdviģnĨ voz²k min. 

prierez 10 x 8 cm,  priklincovan®. 

Strany a ļeln§ stena: debnenie horizont§lne, najmenej 24 mm hrub®, styļnice a diagon§ly zvonku, 

minim§lne 24 mm hrub®. 

Vrchn§k: debnenie pozdŌģne minim§lne 24 mm hrub®, styļnice a diagon§ly minim§lne 24 mm hrub®. 

Normovan§ debna, veŎk® vyhotovenie ( 2 m
3
) (vo vn¼tri 200 x 100 x 100)  

Dno: debnenie dna minim§lne 50 mm hrub®, s liġtami na dne min. prierez 10 x 8 cm, priklincovan®. 

Strany a ļeln§ stena: debnenie horizont§lne min. 24 mm hrub®, styļnice a diagon§ly zvonku, 

minim§lne 24 mm hrub®. 

Vrchn§k: debnenie pozdŌģne minim§lne 24 mm hrub®, styļnice zvonku, min. 25 mm hrub®. 

 

Obr§zok 8 ï Debna beģn§ ï vyhotovenie z dreva veŎk® (2 m3) 
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Kateg·ria 21 Debna ï vhodn§ pre n§morn¼ prepravu ï   

   vyhotovenie z dreva 

Dno: Hranoly palety pozdŌģne (hranoly, na moģnosŠ uchytenia palety vysokozdviģnĨmi voz²kom), 

debnenie na dne najmenej 30 mm hrub®, aģ do max. 5 mm uzavret®, priklincovan®, hranolov® drevo 

na ļelnej stene spojiŠ s pozdŌģnymi hranolmi ļapmi (priechodn® skrutky s podloģkou a matkou). 

Prierez l²ġt na dne ï do 3 ton ï 10 x 8 cm, cez 3 tony 12 x 10 cm. Odstup max. 120 cm. Liġty na dne 

musia byŠ spojen®, s pozdŌģnymi hranolmi a hranolmi uloģenĨmi medzi, ļapmi alebo musia byŠ viac 

kr§t priklincovan®. (Umiestnenie v z§vislosti od polohy Šaģiska,  pre uchytenie s vysokozdviģnĨmi 

voz²kom preruġen® a vhodn® pre uchytenie lanom.) 

TabuŎka 1: Hr¼bka pozdŌģnych hranolov (pre uchopenie vysokozdviģnĨmi voz²kom) 

Rozmery  Hr¼bka/prierez  Rozmery   Hr¼bka/prierez 

Do 1000 kg  50 mm   Do 10000 kg   12 x 16 cm 

Do 2500 kg  8 x 10 cm  Cez 10000 kg   16 x 20 cm 

Do 5000 kg  10 x 12 cm 

Od 5 ton je potrebn® upevniŠ aj kovania pre Šaģk® balenia. 

Boļn® steny: Debnenie kolmo, popr. prieļne, minim§lna hr¼bka 24 mm, r§my styļn²c a diagon§lne 

r§my vo vn¼tri, do 120 cm ġ²rky a vĨġky s jednou diagon§lou 30 aģ 45Á. Medzi r§mami styļn²c 

a ġalovan²m je potrebn® pripevniŠ vystlanie so ġpeci§lnym, vode odolnĨm papierom a dostatoļne 

prepl§tovaŠ. Podpern® ï  hranoly 40 mm hrub® a 80 mm ġirok®, podloģen®, odstup max. 70 cm. 

Ļeln§ stena: Debnenie kolmo, minim§lne 24 mm hrub®, r§my styļn²c a diagon§l vo vn¼tri, do 120 cm 

ġ²rky + vĨġka, s jednou diagon§lou 30-45Á, vystlanie ako pri boļnej stene. 

Vrchn§k: Debnenie pozdŌģne, popr²pade prieļne, min. 24 mm hrub®, s r§mami styļn²c, so 6 mm 

preglejkou, medzitĨm prikryt® s PE ï f·liou. Namiesto preglejky m¹ģu byŠ natiahnut® medzi r§mami 

styļn²c a debnen²m aj AKILUX ï platne. R§m styļn²c na vrchn§ku mus² priliehaŠ na r§m styļn²c na 

ļelnĨch a boļnĨch sten§ch. 

R§my styļn²c, diagon§ly a pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku musia byŠ vyhotoven® tak, aby vydrģali 

tlak najmenej 1,2 t/m2. 

TabuŎka 2: pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku 

Ġ²rka debny vo vn¼tri Hr¼bka/prierez  Ġ²rka debny vo vn¼tri Hr¼bka/prierez 

Do 100 cm  50 mm   Do 300 cm  12 x 16 cm na leģato 

Do 150 cm  8 x 10 cm  Cez 300 cm  12 x 16 cm na stojato 

Do 200 cm  10 x 12 cm 

Pr²tlaļn® drev§ na vrchn§ku vr§tane podpernĨch hranolov (pr²tlaļn® dreven® podpery vrchn§ka) 

musia byŠ v odstupoch max. 70 cm a pribit® spolu s vrchn§kom, popr²pade boļnĨmi stenami.  

Op§skovanie: Debnenie mus² byŠ op§skovan® s min. 2 oceŎovĨmi p§skami (min. 19 mm ġirok®) 

v odstupoch max. 2 m. 

Znaļenie manipul§cie: Debnenie musia byŠ opatren® s nasleduj¼cimi oznaļeniami pre manipul§ciu: 

- Šaģisko (na baleniach cez 5 ton alebo baleniach s Šaģiskom mimoriadne mimo stredu) 

- tu prichytiŠ 

- hore 
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- chr§niŠ pred vlhkom 

- symbol pre skladov¼ triedu 3 

Vyhotovenie symbolov viŅ odsek Oznaļovacie a signo predpisy. 

 

Obr§zok 9 ï Debna ï n§morn§ preprava ï vyhotovenie z dreva 

 

 

 

 

 

    R§my styļn²c 

 

 

 

    Preglejka ï 6 mm 

 

                 Pr²tlaļn® drev§ 
                 priklincovan®  
                 s vrchn§kom       
 
 
          Steny debny ï vystlan® 
 
            
 
             
            
           R§my styļn²c
  
  

Pr²tlaļn® drev§ ï podpery  
vrchn§ka, priklincovan® s  
boļnou stenou            
 
          
 
 
Ļeln§ stena- hranol s lyģinou spojenĨ ļapom                     Hranoly na dne 
 
 
   
  Lyģina, viŅ tabuŎka 1 
 
 
       Debnenie dna min. 30 mm hr¼bka 
    
 
              S = Hr¼bka dosiek boļnĨch a ļelnĨch stien  
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Kateg·ria 22  Debna beģn§ vyhotovenie z platn² 

a) pouģitie max. do 500 kg 

Dno: PlatŔa min. 12 mm s liġtami na dne ( prieļne ï hranoly pre moģnosŠ uchopenia vysokozdviģnĨmi 

voz²kom) 10 x 5 cm, pribit® klincami. 

Boļn® a ļeln® steny: platŔa min 12 mm, spolu pripevniŠ klincami na tupo. 

Vrchn§k: PlatŔa min. hr¼bka 12 mm.  

b) Pouģitie cez 500 kg 

Dno: PlatŔa min. 12 mm s pozdŌģnymi hranolmi  pod dnom, priklincovan® 

Steny debny a vrchn§k: s min. 15 mm styļnicovĨmi r§mami, cez 800 kg styļnicov® r§my ï hr¼bka  

 min. 24 mm 

Hr¼bka pozdŌģnych spodnĨch hranolov: 

Miery  Hr¼bka/prierez 

Do 1000 kg 50 mm 

Do 2000 kg 8 x 10 cm 

Do 4000 kg 10 x 12 cm 

Odstup max. 80 cm, zo strany ļela vystuģen® 

Materi§l platn²:  viŅ odsek Materi§ly na balenie 

Obr§zok 10 ï debna do 500 kg   Obr§zok 11 ï Debna nad 500 kg 
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Kateg·ria 23 Debna ï n§morn§ preprava ï platŔov® vyhotovenie 

Dno: Hranoly pozdŌģne (pre voz²k), debnenie dna min. 15 mm hrub® pri pouģit² platne a min. 24 mm 

hrub® pri pouģit² dos§k.  

Hranol na ļelnej stene s pozdŌģnymi hranolmi (lyģiny) pripevnen® ļapmi (prechodn® skrutky 

s podloģkami a maticami. 

Hranol na dne debny (prieļne hranoly), odstup max. 120 cm, musia byŠ spojen® s ļapmi s pozdŌģnymi 

popr²pade medzi hranolmi, alebo musia byŠ viacn§sobne priklincovan® (pripevnenie v z§vislosti od 

uloģenia Šaģiska, preruġenie pre voz²k a vhodn® pre uchytenie lanom). 

Hr¼bka spodnĨch pozdŌģnych hranolov  

TabuŎka 1: hr¼bka spodnĨch pozdŌģnych hranolov 

Rozmery  Hr¼bka/prierez  Rozmery   Hr¼bka/prierez 

Do 1000 kg  50 mm   Do 10000 kg   12 x 16 cm 

Do 2500 kg  8 x 10 cm  Cez 10000 kg   16 x 20 cm 

Do 5000 kg  10 x 12 cm 

Od 5 ton je potrebn® pripevniŠ kovania na Šaģk® balenia. 

Boļn§ stena: Hr¼bka platne min. 12 mm, r§my styļn²c min. 24 mm hrub®, vo vn¼tri do max. vĨġky 

a ġ²rky 120 cm. 

Miesta n§razu platn² opatriŠ styļnicou, rovnakej hr¼bky ako styļnicov® r§my. 

Odstup podpernĨch dosiek max. 70 cm a vystuģen®, min. 40 mm hr¼bka a 80 mm ġ²rka. 

Ļeln§ stena: vyhotovenie ako boļn§ stena. 

Vrchn§k: preglejka alebo OSB/3 platne min. 12mm, n§razy platn² vo vn¼tri opatriŠ so styļnicami, 

rovnak§ hr¼bka ako pri styļnicovĨch r§moch min. 24 mm. 

Pr²tlaļn® dosky vrchn§ku vr§tane podpernĨch driev (dreven® podpery pr²tlaļnĨch dosiek) musia byŠ 

natiahnut® v odstupoch max. 70 cm a priklincovaŠ s vrchn§kom, resp. boļnĨmi stenami. 

Styļnicov® r§my, diagon§ly a pr²tlaļn® dosky musia byŠ vyhotoven® tak, ģe odolaj¼ tlaku 

naskladania min. 1,2 t/m2. 

TabuŎka 2: Pr²tlaļn® drev§  

Ġ²rka debny vo vn¼tri Hr¼bka/prierez  Ġ²rka debny vo vn¼tri Hr¼bka/prierez 

Do 100 cm  50 mm   Do 300 cm  12 x 16 cm na leģato 

Do 150 cm  8 x 10 cm  Cez 300 cm  12 x 16 cm na stojato 

Do 200 cm  10 x 12 cm 

 

Op§skovanie:  

Debna mus² byŠ op§skovan§ s minim§lne dvomi oceŎovĨmi p§skami (min. 19 mm ġirok®) v odstupoch 

min. 2 m. 
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Oznaļenie manipul§cie 

Debny musia byŠ oznaļen® s nasleduj¼cimi znaļkami: 

- chr§niŠ pred vlhkom 

- Šaģisko (na kusoch alebo baleniach, ktor® maj¼ viac ako 5 ton s Šaģiskom, ktor® je 

mimoriadne mimo stredu) 

- tu prichytiŠ 

- hore 

- symbol pre triedu uskladnenia 3 

 

Vyhotovenie symbolov viŅ odsek Oznaļovacie a signovacie predpisy. 

 

Obr§zok 12 ï Debna urļen§ pre n§morn¼ dopravu ï platŔov® prevedenie 

 

 

 

 

 

 

Pr²tlaļn® drev§, viŅ tabuŎka 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PozdŌģne hranoly ï viŅ tabuŎka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


